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1.Si possono usare prese civili nei cantieri purché installate entro un quadro chiuso che ne garantisca la 
protezione contro urti, acqua e polvere 

 VERO       FALSO 
 
2. Gli impianti di illuminazione pubblica sono assoggettati al DM 37/08 e pertanto devono essere 
progettati e dichiarati a regola d’arte 

 VERO       FALSO 
 
3. La dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08 di un ampliamento di impianto esistente si 
riferisce all’impianto nella sua totalità (esistente + ampliamento)  

 VERO       FALSO 
 
4. Una presa da 10 Ampere deve essere sempre protetta da un interruttore magnetotermico o da un 
fusibile aventi corrente nominale minore o uguale a 10Ampere 

 VERO       FALSO 
 
5. La corretta indicazione delle fasi sugli schemi elettrici prevede la nomenclatura L1, L2, L3 anziché R, S, 
T 

 VERO       FALSO 
6. Non esiste una norma UNI che regolamenti l’installazione di rilevatori lineari di fumo 

 VERO       FALSO 
 
7. Possono essere effettuate, sebbene sconsigliate, giunzioni entro pozzetti purché dette giunzioni 
presentino un grado di protezione almeno pari a IP68 

 VERO       FALSO 
8. Un interruttore differenziale puro deve comunque sempre essere protetto contro sovraccarico e 
cortocircuito da un interruttore magnetotermico o da fusibili. 

 VERO       FALSO 
9. L’illuminazione di sicurezza nella scala di un condominio non è mai necessaria 

 VERO       FALSO 
10. Un elettricista che automatizza un cancello diventa il costruttore della macchina “cancello automatico” 
e ne è quindi il responsabile sia per la parte elettrica che per la parte meccanica 

 VERO       FALSO 
 

 

http://www.progettazione-impianti-elettrici.it/quiz-test-sugli-impianti-elettrici.php

